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声明 
本 文件 所 含 数 据 和 信息 都 属于 紫光 展 锐 所 有 的 机 密 信息 二 紫光 展 锐 保留 所 有 相关 权利 。 本 文件 
仅 为 信息 参考 之 目的 提供 ， 不 包含 任何 明示 或 默 示 的 知识 产权 许可 ， 也 不 表示 有 任何 明示 或 默 示 的 
保证 ， 包 括 但 不 限于 满足 任何 特殊 目的 、 不 侵权 或 性 能 。 当 您 接受 这 份 文件 时 ， 即 表示 您 同意 本 文 
件 中 内 容 和 信息 属于 紫光 展 锐 机 密 信息 , ,县 同意 在 未 获得 紫光 展 锐 书 面 同意 前 ， 不 使 用 或 复制 本 文 
件 的 整体 或 部 分 ， 也 不 向 任何 其 他 方 披露 本 文件 内 容 。 紫 光 展 锐 有 权 在 未 经 事先 通知 的 情况 下 ， 在 
任何 时 候 对 本 文件 做 任何 修改 。 紫 光 展 锐 对 本 文件 所 含 数 据 和 信息 不 做 任何 保证 ， 在 任何 情况 下 ， 


紫光 展 锐 均 不 负责 任何 与 本 文件 相关 的 直接 或 间接 的 、 任 何 伤害 或 损失 。 


请 参照 交付 物 中 说 明文 档 对 紫光 展 锐 交 付 物 进 行使 用 ， 任 何人 对 紫光 展 锐 交 付 物 的 修改 、 定 制 
化 或 违反 说 明文 档 的 指引 对 紫光 展 锐 交 付 物 进行 使 用 造成 的 任何 损失 由 其 自行 承担 。 紫 光 展 锐 交 付 
物 中 的 性 能 指标 、 测 试 结果 和 参数 等 ， 均 为 在 紫光 展 锐 内 部 研发 和 测试 系统 中 获得 的 ， 仪 供 参 考 ， 


若 任何 人 需要 对 交付 物 进行 商用 或 量 产 ， 需 要 结合 自身 的 软 硬 件 测试 环境 进行 全 面 的 测试 和 调试 。 


中 
Dl 


文档 说 明 
本 文档 描述 了 功能 机 平台 中 MMI 测试 项 目 和 相应 的 测试 方法 。 
阅读 对 象 
本 文档 适合 研发 测试 人 员 以 及 工厂 生产 用 户 使 用 。 
内 容 介绍 
本 文档 包括 两 个 章节 ， 分 别 为 : 
第 一 章 : 简介 简 述 此 测试 与 对 应 进 模式 方法 。 


第 二 章 : Test items。 介 绍 MMI 中 主要 的 测试 项 目 和 方法 ,测试 结果 查看 与 各 


结果 意义 ; 
文档 约定 

本 文档 采用 下 面 醒目 标志 来 表示 在 操作 过 程 中 应 该 特别 注意 的 地 方 。 
人 人 注意 : 


提醒 操作 中 应 注意 的 事项 
で か 说 明 : 


说 明 比 较 重 要 的 事 。 
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1.1 MMI 简介 
MMI 功能 测试 是 对 手机 人 机 界面 功能 进行 测试 ,主要 是 对 显示 、 输 入 /输出 设备 、 多 媒体 功能 
设备 、 音 频 设备 以 及 其 它 手机 功能 进行 测试 ， 以 确保 手机 各 项 功能 正常 。 为 了 提高 测试 效率 ，MMI 


测试 会 在 特殊 模式 下 代替 End user 模式 进行 测试 ， 此 模式 即 MMI 测试 模式 。 


1.2 EnterMode 


UNISOC Feature Phone MMI test mode 的 进入 是 在 正常 开机 界面 下 通过 拨号 界面 输入 特殊 


的 工程 指令 “お #83789#*#*" 进入 。 
操作 步骤 如 下 : 


包 先 将 手机 开机 解锁 完毕 ， 多 打开 电话 拨号 界面 ; ③ 通过 数字 键盘 输入 工程 指令 。 


他) 注意 : 


で ハ ・ 


各 手机 制造 商 所 设计 产品 可 能 会 根据 各 自 需 求 对 操作 指令 进行 自 定 义 ， 文 中 提 及 的 操作 指令 


“*#*#83789 大 #*”” 仅 适用 于 展 铝 参考 系统 ， 不 等 同 于 其 他 手机 制造 商 之 操作 指令 。 


[i 装 光 展 锐 
1.3 测试 模式 主 界面 

进入 MMI 测试 模式 之 后 显示 的 内 容 如 图 1-1 所 示 。 其 中 “ 串 行 测 坛 ”为 工厂 测试 主要 使 用 的 
模式 ， 其 能 够 逐一 对 各 测试 项 进行 测 坛 ， 且 测试 内 容 自 动 连贯 进行 。 “单项 测试 ”是 在 系统 测试 基 
础 上 能 够 单独 选择 某 测 试 项 目 进行 测试 。 “查看 测试 结果 ”是 对 手机 产 线 测试 中 一 些 主要 的 测试 信 
息 的 记录 体现 。 


对 于 MMI 模式 下 各 功能 测试 的 具体 测试 方法 ， 将 在 下 一 章节 进行 详细 说 明 。 


手机 测试 
串 行 测试 
查看 测试 结果 
单项 测试 


页 测 


Return 


1-1 MMI 测试 模式 界面 


hH ; 紫光 展 锐 


1.4 测试 信息 
测试 信息 页 面 内 主要 对 MMI 测试 项 目的 测试 结果 信息 进行 说 明 。 详 细 内 容 参 考 如 下 。 


<Test result> 

<1> Version tested passed 

<2> SIM tested passed 

<3> T-Flash Tested passed 

<4> Lcd tested passed 

<5> Receiver tested Dassed 
<6> Speaker tested passed 

<7> Mic-Receiver tested passed 
<8> Mic-Speaker tested passed 
<9> Camera tested passed 
<10> Camera Capture tested passed 
<11> Torch tested passed 

<12> Vibrate tested passed 
<13> Keypad Led tested passed 
<14> Key tested passed 

<15> FM tested passed 

<16> Headset tested passed 
<17> Mic-Headset tested passed 
<18> BT tested passed 

<19> Charging tested passed 
<20> Rtc tested passed 


他) 说 明 : 


其 中 未 测试 项 目 显 示 not tested, 测试 pass 项 目 显示 Tested passed, 测试 fail 的 显示 Tested 


failed。 


[ 両 紧 光 展 锐 
第 2 章 Test Items 


在 “ 串 行 测试 ”和 “单项 测试 ”条 目 中 都 能 打开 各 测试 项 目 , 其 中 “ 串 行 测试 ” 为 逐一 连贯 的 
进行 所 有 测试 项 目的 测试 ， 而 “单项 测试 ”中 可 以 单独 选择 某 测试 项 目测 试 ， 本 章 将 按照 测试 条 目 
说 明 各 测试 项 目的 测试 方法 。 

在 “ 串 行 测试 ”中 ， 一 个 测试 项 测试 完成 后 ， 通 过 按 下 判定 按键 或 者 系统 自动 判定 ， 将 自动 进 
入 下 一 个 测试 项 目 。 在 “单项 测试 中， 一 个 测试 项 测试 完成 后 ， 通 过 按 下 判定 按键 判定 ， 将 返回 


上 一 级 菜单 。 


[HH 党 X 展 针 
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2.1 版 本 检查 
本 测试 项 目 主 要 用 于 检查 手机 软件 版 本 是 否 正 确 , 另外 还 可 以 查询 Android 版 本 信息 以 及 设备 
串 号 等 ， 详 细 内 容 参考 图 2-1。 
根据 实际 情况 按 下 屏幕 上 “成 功 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 ， 按 下 手机 挂机 键 退出 测 


试 界面 。 


Verslon Info $B $B ヒコ | version info Ml. 
Wi の At の 1 の 小 ] 
Software V: 


Platform Version: 
MOCOR_16AUIS8910_FP_W19.30.3_ 


Debug 
UIS8910FF_mpphone_evt_dualsim 


NTD code' 
QA.23QUEA 8CN00。 


Project Vi 


Hardware V、 NTD code: 
HW Version:UISB91 OFF QA_23QUE4 5CN00_ 


ect V: 


Base V: Prgj 
BASE Version: BASE_SVN 0.1930.11.03 


Build Verslon: 
07-24- 2019 10:53:13 


图 2- 版 本 测试 界面 
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2.2 SIM 卡 测试 
本 测试 项 目 主要 是 测试 手机 的 SIM 卡 的 功能 。 测 试 步骤 如 下 : 
进入 本 测试 以 后 ， 软 件 自动 读 取 有 无 SIM 卡 信息 ， 并 将 SIM 是 否 在 位 的 结果 显示 出 来 (Have 
SIM Card/No SIM Card), 如 果 是 多 张 SIM 卡 , 则 对 每 张 SIM 卡 是 否 在 位 的 信息 都 单独 进行 读 取 ， 


如 图 2-2 所 示 。 数 秒 后 软件 根据 前 面 读 取 的 结果 自行 判定 测试 结果 并 返回 上 一 级 菜单 。 


Have SIM2 Card 


2-2 SIM 卡 测试 界面 
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[类 光 展 锐 
2.3 T 卡 测试 
本 测试 项 目 主要 是 测试 手机 的 外 置 TF 卡 的 功能 。 
测试 步骤 如 下 : 
进入 本 测试 以 后 ， 软 件 自动 读 取 T 卡 信息 ， 并 将 读 取 结 果 显 示 出 来 ， 如 图 2-3 所 示 。 数 秒 后 软 


件 根据 前 面 读 取 的 结果 自行 判定 测试 结果 并 返回 上 一 级 菜单 。 


图 2-3 SD 卡 测试 界面 
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時 まほ 所 1 思 


2.4 LCD 测试 


本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 屏幕 显示 功能 是 否 正常 。 测 试 步骤 如 下 : 


进入 测试 项 目 后 手机 自动 依次 显示 “ 白 、 蓝 、 绿 、 红 、 灰 ”5 帧 全 屏 单 色 画面 ， 人 工 检查 确认 


每 帧 画面 下 屏幕 显示 效果 ， 是 否 有 花屏 ， 色 偏 ， 坏 点 ， 坏 线 等 显示 异常 问题 。 


四 所 有 画面 显示 完毕 后 , 自动 弹出 判定 界面 ,如 图 2-4 所 示 , 根据 判定 结果 按 下 屏幕 上 “成 功 ”、 


“失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 ， 或 者 按 “ 重 测 ” 重 新 进入 测试 模式 。 


”本 本 


2-4 SD 卡 测试 界面 
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2.5 听 简 测试 

本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 听 简 的 功能 是 否 正常 。 测 试 步骤 如 下 : 

@ 进 入 测试 项 目 如 2-5 所 示 ， 手 机 会 播放 默认 的 铃 音 文件 ， 请 判定 铃声 是 否 发 出 ， 声 音 是 否 清 
晰 无 失真 杂音 等 异常 问题 。 

四 根据 判定 结果 按 下 屏幕 上 “通过 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 ， 或 者 按 下 屏幕 上 的 


“ 重 测 ” 按 键 重新 开启 测试 。 


图 2-5 ” 听 简 测试 界面 


ー 14 一 


還 兹 光 展 锐 ” 


WS 


2.6 扬声器 测试 


本 测试 项 目 主 要 用 于 检查 手机 扬声器 的 功能 是 否 正常 。 测 试 步骤 如 下 : 

中 进入 测试 项 目 如 2-6 所 示 ， 手 机 会 播放 默认 的 铃 音 文件 ， 请 判定 铃声 是 否 故 出， 声音 是 否 清 
晰 无 失真 杂音 等 异常 问题 。 

@ 根 据 判定 结果 按 下 屏幕 上 “通过 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 ， 或 者 按 下 屏幕 上 的 


“ 重 测 ” 按 键 重新 开启 测试 。 


图 2-6 扬声器 测试 界面 
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語族 : 


2.7 麦克 到 听 简 测试 


本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 音频 相关 功能 是 否 正常 ， 测 试 覆 盖 了 听 简 、 麦 克 风 。 
测试 步骤 如 下 : 


中 进入 测试 界面 以 后 ， 进 入 麦克 风 与 听 简 的 回环 ， 如 图 2-7 所 示 ， 对 麦克 风 发 声 ， 声 音 经 过 主 
麦克 风 录 制 后 从 听 简 播放 出 来 ， 通 过 检查 播放 的 声音 确认 主 麦克 风 录音 效果 是 否 正常 ， 同 时 检查 听 
简 发 声效 果 是 否 良 好 。 


四 根据 实际 情况 按 下 屏幕 上 “通过 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


2-7 麦克 到 听 简 测试 界面 
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2.8 麦克 到 扬声器 测试 

本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 音频 相关 功能 是 否 正常 ， 测 试 覆 盖 了 扬声器 、 麦 克 风 。 

测试 步骤 如 下 : 

@ 进 入 测试 界面 以 后 ， 进 入 麦克 风 与 扬声器 的 回环 ， 如 图 2-8 所 示 ， 对 麦克 风 发 声 ， 声 音 经 过 
主 麦 克 风 录制 后 从 扬声器 播放 出 来 ， 通 过 检查 播放 的 声音 确认 主 麦 克 风 录音 效果 是 否 正常 ， 同 时 检 


查 扬声器 发 声效 果 是 否 良好 。 


四 根据 实际 情况 按 下 屏幕 上 “通过 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


成 功 失败 


2-8 ”麦克 到 扬声器 测试 界面 
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2.9 照相 机 测试 
本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 摄像 头 的 拍摄 功能 与 效果 。 
测试 步骤 如 下 : 
进入 照相 机 测试 ， 手 机 打开 摄像 头 并 且 将 预览 画面 实时 显示 到 手机 屏幕 上 ， 如 图 2-9 所 示 。 


@ 根 据 上 一 步骤 的 检查 结果 ， 选 择 屏 幕 上 “拍照 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 点 击 拍 


照会 保留 图 片 并 判定 为 照相 功能 验证 OK， 跳 出 测试 。 


2-9 ”照相 机 测试 界面 
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时 叶 まほ 名 


2.10 相片 读 取 测试 


本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 读 取 照 片 的 功能 与 效果 。 
测试 步骤 如 下 : 


进入 相片 读 取 测试 , 手机 打开 前 面 照相 机 测试 时 的 拍照 图 片 , 如 图 2-10 所 示 , 通过 检查 手机 


屏幕 上 的 画面 质量 确认 摄像 头 的 功能 与 效果 。 


@ 根 据 上 一 步 又 的 检查 结果 ， 选 择 屏幕 上 “成 功 ′ 或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 荣 单 。 


2-10 相片 读 取 测试 界面 


人 全) 说 明 : 
照相 机 测试 和 相片 读 取 测 试 是 有 相关 联 的 ， 必 须 先 测试 照相 机 测试 生成 拍照 相片 后 ， 才 可 以 做 


相片 读 取 测试 。 
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2.11 手电 简 测试 
本 测试 项 目 主 要 用 于 检查 手机 手电 简 功 能 是 否 正常 。 


测试 步骤 如 下 : 
， 按 上 键 点 亮 ， 按 下 键 关闭 。 


进入 测试 项 目 后 ， 手 电 简 会 打开 ， 并 在 界面 提 检 查 手 电 简 是 否 亮 


如 图 2-11 所 示 。 根 据 判定 结果 按 下 屏幕 上 “成 功 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


all2... om | 


手电 简 测 试 
检查 手电 简 是 否 亮 ， 按 上 键 点 亮 ， 按 


下 键 关 闭 ! 


2-11 ”手电 简 测 试 界面 
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2.12 震动 测试 
本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 震动 功能 是 否 正常 。 测 试 步骤 如 下 : 
进入 测试 项 目 后 ， 手 机 会 将 震动 功能 打开 。 
如 图 2-12 所 示 。 根据 判定 结果 按 下 屏幕 上 “成 功 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 . 或 者 按 下 屏 


幕 上 的 “ 重 测 ” 按 键 重新 开启 测试 。 


2-12 ”震动 测试 界面 
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00 も 名 


2.13 键盘 灯 测试 


本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 实体 按键 的 功能 ， 测 试 步骤 如 下 : 
@ 进 入 测试 项 目 后 ， 手 机 键盘 灯 和 手机 屏幕 会 出 现 亮 子 灭 子 亮色 灭 防 亮 ， 如 图 2-13 所 示 。 


四 根据 判定 结果 按 下 屏幕 上 “成 功 ”或 者 天 失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 或 者 按 下 屏幕 上 的 


“ 重 测 ” 按 键 重新 开启 测试 。 


2-13 ”键盘 灯 测试 界面 
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2.14 按键 测试 

本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 实体 按键 的 功能 ， 测 试 步骤 如 下 : 

@ 进 入 测试 项 目 后 ， 手 机 界面 会 出 现 所 有 物理 按键 对 应 的 按键 图 。 如 图 2-14 所 示 。 

@ 按 下 对 应 的 按键 以 后 ， 生 效 的 按键 区 域 会 变 成 黑色 ， 所 有 按键 变 黑 后 ， 程 序 自动 判定 测试 通 


过 ， 退 出 测试 项 目 并 且 返 回 上 一 级 界面 。 


2-14 ”按键 测试 界面 
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放送 : 


2.15 收音 机 测试 
本 测试 项 目 主要 用 于 检查 手机 FM 功能 是 否 正常 ,测试 要 求 有 耳机 插入 , 否则 界面 会 提示 错误 ， 
如 图 2-15 所 示 。 详 细 测 试 步骤 如 下 : 
@ 在 耳机 插入 的 状态 下 ,进入 测试 条 目 ， 手 机 会 自动 打开 FM 功能 并 开启 频道 搜索 , 搜索 到 FM 


电台 后 会 从 耳机 播放 FM 信号 。 


@ 根 据 实际 情况 按 下 屏幕 上 “成 功 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


2-15 FM 测试 界面 
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人 : 


2.16 耳机 听 简 测试 


本 测试 项 目 用 于 检查 耳机 听 简 功能 是 否 正常 ， 测 试 步骤 如 下 ;: 
中 进入 测试 界面 ， 在 未 插入 耳机 时 ， 提 示 和 耳机 拔除 ， 待 耳机 插入 后 ,提示 耳机 插入 。 


四 插入 耳机 ， 如 图 2-16 所 示 , 耳机 听 简 内 会 播放 指定 铃 音 , 判定 结束 后 , 根据 实际 情况 按 下 屏 


幕 上 “成 功 ” 或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


图 2-16 耳机 听 简 测试 界面 
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由 時 下 各 


2.17 耳机 麦克 到 耳机 听 简 测试 


本 测试 项 目 用 于 检查 耳机 麦克 和 耳机 听 简 功能 是 否 正常 ， 测 试 步骤 如 下 : 
进入 测试 界面 ， 在 未 插入 耳机 时 ， 提 示 和 耳机 拔除 ， 待 耳机 插入 后 ,提示 耳机 插入 。 


四 插入 耳机 ， 如 图 2-17 所 示 , 在 耳机 麦克 录音 至 耳机 听 简 播放 出 来 。 判 定 结 束 后 ,根据 实际 情 


况 按 下 屏幕 上 “成 功 ” 或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


图 2-17_“ 耳 机 麦克 到 耳机 听 简 测试 界面 
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2.18 蓝牙 测试 
本 测试 项 目 用 于 检查 蓝牙 功能 是 否 正常 ， 测 试 步骤 如 下 ; 
@ 进 入 测试 界面 , 提示 打开 蓝牙 中 》 蓝牙 搜索 中 搜索 3 显示 配对 的 蓝牙 名 称 和 蓝牙 地 址 ， 


如 图 2-18 所 示 。 


四 判定 结束 后 ， 根 据 实 际 情 况 按 下 屏幕 上 “成功 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


图 2-18 ”蓝牙 测试 界面 
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4 時 まほ 活 (… 


2.19 充电 测试 


本 测试 项 目 用 于 检查 充电 功能 是 否 正常 ， 测 试 步骤 如 下 : 
进入 测试 界面 ， 在 未 插入 充电 器 时 ， 提 示 充 电器 已 拔除 。 


外 待 充电 器 插入 后 ,提示 充电 器 已 插入 ,如 图 2-19 所 示 , 且 显示 Voltage/Curvoltage/charging 


voltage/ charging cvalue 值 。 


@ 判 定 结束 后 ， 根 据 实际 情况 按 下 屏幕 上 “成 功 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


2-19 ”充电 测试 界面 
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2.20 RTC 测试 

RTC (Real Time Clock) 测试 项 目 主 要 用 于 检查 手机 系统 时 间 运 行 是 否 正常 ， 该 测试 条 目 仅 在 
单项 测试 中 体现 。 测 试 步骤 如 下 : 

① 进入 测试 界面 后 ， 页 面 上 会 出 现 读 秒 计 数 开始 运行 ， 如 图 2-20 所 示 ， 确 认 计 数 器 是 否 有 跳 


秒 。 


四 根据 实际 情况 按 下 屏幕 上 “成 功 ”或 者 “失败 ”按键 返回 上 一 级 菜单 。 


图 2-20 ”RTC 测试 界面 
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2.21 Reset factory settings 
恢复 出 厂 设置 功能 主要 用 于 将 整个 手机 软件 初始 化 到 原始 状态 ”执行 该 操作 以 后 ， 手 机 会 自动 
清除 类 似 通讯 录 ， 通话 记录 ， 用 户 文件 ， 状 态 设置 等 内 容 。 通 过 执行 此 操作 ， 工 厂 可 以 将 手机 产品 


软件 状态 进行 统一 ， 防 止 工厂 测试 中 的 测试 操作 记录 保留 在 手机 上 而 给 最 终 购买 者 带 来 不 好 的 用 户 


5 1 
MI 
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